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軟鋼・４９０N／mm２級高張力鋼用下向および 水平すみ肉被覆アーク溶接棒
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銘 柄

規 格

用 途 お よ び 使 用 特 性

溶着金属の化学成分の一例 ％ 溶着金属の機械的性質の一例 製造
寸法
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二次

着色水平、下向すみ肉

ZERODE-27
Z３２１１

D４３２７

A５．１

E６０２７

該当

同系統の溶接棒に比べ、溶接時に発生するヒューム量を約
５０％低減させた軟鋼用の鉄粉酸化鉄系水平および下向すみ肉
専用溶接棒です。被覆アーク溶接はもちろん、グラビティ溶
接、オートコン溶接においても優れた性能を示します。アー
クはソフトで、ジンクリッチプライマー塗布鋼板およびギャ
ップのある部分の溶接においても、等脚性、耐アンダカット
性、耐ピット性が優れています。DC棒マイナスでも使用で
きます。

０．０７ ０．４１ ０．６９ ０．０１８０．０１０ ４４０ ５００ ３０ ７８
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ZERODE-50F
Z３２１２

D５０００

A５．１

E７０２４

該当

軟鋼および板厚の薄い４９０N／mm２級高張力鋼の水平および下
向すみ肉専用の低ヒュームタイプ・非低水素系溶接棒です。
再アーク性が優れており、スラグもほぼ自然はく離するうえ、
ビード表面は光沢がありきれいです。ただし、非低水素系溶
接棒ですので、厚板や拘束の大きな箇所への適用は避けてく
ださい。DC棒マイナスでも使用できます。
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LTB-50
Z３２１２

D５００３
－

軟鋼および板厚の薄い４９０N／mm２級高張力鋼用水平および

下向すみ肉専用の非低水素系溶接棒です。スパッタが少な

く、スラグのはく離性、耐アンダカット性が優れています。

ただし、非低水素系溶接棒ですので、厚板や拘束の大きな

箇所への適用は避けてください。DC棒マイナスでも使用で

きます。
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６．４ ２８０～３３０
７．０ ３００～３５０
８．０ ３５０～４００

LTB-50A
Z３２１２

D５０２６
－

作業性と耐ペイント性に重点をおいて設計された４９０N／
mm２級高張力鋼用鉄粉低水素系すみ肉専用溶接棒です。黒
皮での耐ピット性はやや劣りますが、ウォッシュプライマ
ー塗布鋼板およびジンクリッチプライマー塗布鋼板ではピ
ットの発生は極めて少なくなっています。またスラグのは
く離性が良好で、ビードの伸び、外観が優れています。グ
ラビティ溶接、オートコン溶接にも適しています。
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LTB-52A
Z３２１２

D５０１６

A５．１

E７０１８

該当

４９０N／mm２級高張力鋼の水平および下向すみ肉専用の鉄粉
低水素系溶接棒です。ビード形状が平滑で、バランスのと
れた作業性を有しています。ペイントの種類や塗布厚によ
ってはピットの発生することがありますので注意してくだ
さい。
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製造寸法
銘 柄 ３．２mm ４．０mm ４．５mm ５．０mm ５．５mm ６．０mm ６．４mm ７．０mm ８．０mm

ZERODE-27 － ５５０ ４５０，５５０，７００ ４５０，５５０，７００ ４５０，５５０，７００，９００ ７００，９００ ７００，９００ ７００，９００ －

ZERODE-50F － ５５０ － ５５０，７００ － ５５０，７００ － － －

LTB-50 ３５０ ４５０ ５５０，７００ ４５０，５５０，７００ ４５０，５５０，７００，９００ ４５０，５５０，７００，９００ ４５０，５５０，７００，９００ ４５０，５５０，７００，９００ ４５０，５５０，７００，９００

LTB-50A － ４５０ － ５５０，７００ － ５５０，７００ － － －

LTB-52A － ４５０ － ５５０，７００ － ５５０，７００ ５５０，７００ ５５０，７００ ４５０，５５０，７００，９００
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