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鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤ（続き）
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銘 柄

規 格

用 途 お よ び 使 用 特 性

製造
寸法
ワイヤ径

mm

溶着金属の化学成分の一例 ％ 溶着金属の機械的性質の一例
シールド
ガ スJIS AWS C Si Mn P S Cu Ni その他 ０．２％耐力

N／mm２
引張強さ
N／mm２

伸
び
％

吸収
エネルギー

J

MGW-50B
Z３３１５
YGA-５０W
該当

A５．２８
ER８０S-G
該当

４００および４９０N／mm２級耐候性鋼の突合せおよびすみ肉溶接に
適した炭酸ガスおよび混合ガスアーク溶接ソリッドワイヤで
す。特に高電流域のアーク安定性に優れ、スパッタも少なく、
良好な作業性が得られます。

１．２
０．０５ ０．４１ ０．９５ ０．０１００．０１３ ０．３８ ０．２０ Cr :

０．５８ ４５０ ５６０ ３１ １１０ CO２

０．０４ ０．４９ １．０７ ０．０１００．０１３ ０．３７ ０．２０ Cr :
０．５７ ４８０ ５８０ ３０ １６０

８０％Ar＋
２０％CO２

MGW-50TB
Z３３１５
YGA-５０W
該当

A５．２８
ER８０S-G
該当

４００および４９０N／mm２級耐候性鋼の突合せおよびすみ肉溶接に
適した炭酸ガスおよび混合ガスアーク溶接ソリッドワイヤで
す。特に低電流におけるアークの安定性に優れ、スパッタも少
なく、全姿勢溶接に適しています。

０．９
１．０
１．２

０．０７ ０．４７ ０．９２ ０．０１２０．０１０ ０．３６ ０．１６ Cr :
０．６０ ４５０ ５６０ ３０ １１０ CO２

０．０６ ０．５５ １．０３ ０．００８０．０１０ ０．３７ ０．１８ Cr :
０．６１ ４８０ ５８０ ２９ １６０

８０％Ar＋
２０％CO２

MGW-60B
Z３３１５
YGA-58W
該当

A５．２８
ER８０S-G
該当

５７０N／mm２級耐候性鋼の突合せおよびすみ肉溶接に適した炭
酸ガス溶接ソリッドワイヤです。入熱やパス間温度が比較的高
くても充分な強度と靭性が得られます。また、高電流域での作
業性が良好です。

１．２
１．４

０．０７ ０．４３ １．２０ ０．００８０．００８ ０．４２ ０．２５

Cr :
０．５０
Mo :
０．１０

５７０ ６６０ ２６
－５℃
１３０

CO２

MGW-588
Z３３１５
YGA-５８W
該当

A５．２８
ER８０S-G
該当

ASTM A５８８、A２４２を使用した各種構造物の突合せおよびすみ肉
溶接に適した炭酸ガスおよび混合ガスアーク溶接ソリッドワイヤ
です。またJIS耐候性鋼SMA490W，SMA570Wの溶接にも適
しています。特に高電流におけるアークの安定性に優れ、作業性
が良好です。

１．２
１．４
１．６

０．０６ ０．５３ ０．９３ ０．０１００．０１２ ０．４２ ０．５５ Cr :
０．５６ ５２０ ６１０ ２７

－５℃
１１０

CO２

０．０６ ０．５９ １．０９ ０．０１１０．００９ ０．４４ ０．５６ Cr :
０．５６ ５７０ ６５０ ２６

－５℃
１９０

８０％Ar＋
２０％CO２

TGS-588 － A５．２８
ER８０S-G

ASTM A５８８、A２４２を使用した各種構造物の全姿勢突合せ溶接
に適したTIG溶接ワイヤです。またJIS耐候性鋼SMA400W
およびSMA490Wの溶接にも適しています。

２．０
２．４

０．０９ ０．２５ ０．６５ ０．００６０．００２ ０．３１ ０．６０ Cr :
０．６１

４７０ ５７０ ３３ －３０℃
２７０

Ar

銘 柄

規 格

用 途 お よ び 使 用 特 性

製造
寸法
ワイヤ径
mm

溶着金属の化学成分の一例 ％ 溶着金属の機械的性質の一例
シールド
ガ スJIS AWS C Si Mn P S Cu Ni その他

０．２％耐力
N／mm２

引張強さ
N／mm２

伸び
％

吸収エネルギー
J

DW-50WCLB － －

４００および４９０N／mm２級海浜・海岸耐候性鋼（Cu-Ni系）用に
設計した、全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系
フラックス入りワイヤです。ビード外観・形状に優れ、スパッ
タが少ないなど作業性が良好です。

１．２ ０．０３ ０．４４ ０．９７ ０．００８０．０１０ ０．４３ ２．８５ － ５０６ ５９５ ３０ １００ CO２

MX-50WCLB － －

４００および４９０N／mm２級海浜・海岸耐候性鋼（Cu-Ni系）用に
設計した、炭酸ガスアーク溶接メタル系フラックス入りワイヤ
です。ビード外観・形状に優れ、スパッタが少ないなど作業性
が良好です。

１．２
１．４ ０．０５ ０．４１ １．０３ ０．００８０．０１０ ０．４３ ２．７４ － ５０５ ５９９ ２９ １１０ CO２

DWO-52 － －

４００および４９０N／mm２級耐海水性鋼の突合せおよびすみ肉溶接
に適しています。全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタ
ニヤ系フラックス入りワイヤで、ビード外観・形状に優れ、ス
パッタが少ないなど作業性が良好です。

１．２ ０．０４ ０．４４ １．００ ０．０１２０．００７ ０．３５ ０．２４
Cr :
０．８０

５５０ ６２０ ２８ ７２ CO２

―１３２― ―１３３―


	001: 前ページ


